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Bodenschicht  A: Auffüllungen

Bodenschicht  3: Schluff , verfestigtert  Hangschutt
Bodenschicht  4: Gneis, zersetzt / verwittert (ZV)

Bohrkern 3

1,00 50 1,00

-10,93 +180,14üNN UK 
Aushub Lüftungsschacht

60,00°

+189,69 üNN-1,38

-3,355

-1,88

-4,91 Schicht A

-8,01 Schicht 1

-2,07 OK Bohrplanum  

-11,91 Schicht 2

-17,41 Schicht 3

+187,67
-3,40 OK Rückverankerter Vollverbau, 

gem. Baugrundstatik

+186,67 üNN -4,40 OK FB temp. Feuerwehrzufahrt

-4,90 UK Schotter+186,17 üNN
-4,45 OK Schotter & UK Pflaster+186,62 üNN

+188,50 üNN-2,57 UK Kiesbett  
+189,00 üNN

+189,56 üNN

-0,79 OK best. Geländeverlauf

Bohrpfahlwand , gem.  Statik

Rückverankerter Vollverbau, gem. Baugrundstatik

Max. Abgrabungstiefe im
Bereich des Fundaments

Bohrkern 5

-7,10 +183,97üNN UK Böschung, OK Verbau & OK Bohrplanum

+180,72 üNN

+184,17 üNN

+178,87 üNN

+174,27 üNN

-6,90

-10,35

-12,20

-16,80

-5,00 OK Baustelleneinrichtungsfläche+186,07 üNN

2,
97

-3,99  +187,08üNN OK ehem. Gelände

-10,07 +181,00üNN UK 
Aushub Sporn West

-9,935 +181,135üNN UK
Aushub Sporn West

-9,66 +181,41üNN UK 
 Aushub & Sauberkeitsschicht

1,00 50 1,00 2,00

-8,75  +182,32üNN OK RFB E-2 2,
66

11
80

41
1,

65

37,00°

Teilverbau, gem. Baugrundstatik

Bodenschicht  1: Sande

Bodenschicht  2: Löss / Lösslehm

Bodenschicht  A: Auffüllungen

Bodenschicht  3: Schluff , verfestigtert  Hangschutt
Bodenschicht  4: Gneis, zersetzt / verwittert (ZV)

Bohrkern 1

-1,57 OK Gelände nach CDM

+186,67 üNN -4,40 OK FB temp. Feuerwehrzufahrt

-4,90 UK Schotter+186,17 üNN
-4,45 OK Schotter & UK Pflaster+186,62 üNN

+187,67 üNN

+0,915 OK best. Gelände +191,985 üNN

37,00°

Teilverbau, gem. Baugrundstatik

Bodenschicht  1: Sande

Bodenschicht  2: Löss / Lösslehm

Bodenschicht  A: Auffüllungen

Bodenschicht  3: Schluff , verfestigtert  Hangschutt
Bodenschicht  4: Gneis, zersetzt / verwittert (ZV)

-3,40 OK Vollverbau +187,67 üNN

3,
06

-6,60 +184,47üNN OK
Verbau & Bohrplanum

-9,66 +181,41üNN UK 
Sauberkeitsschicht

11
2,

951,50

Bohrkern 6

-8,75 OK RFB Neubau -2 Untergeschoss

-9,55 UK RFB Neubau

+182,32 üNN

+181,52 üNN

+184,96 üNN-6,11 OK FFB Abriss Pflegeheim

-8,22 UK Aufzugsschacht Abriss Pflegeheim+182,85

-10,55 UK Fundament+180,52 üNN
-10,06 +181,01üNN UK 

 Aushub & Sauberkeitsschicht

-9,66 +181,41üNN UK 
 Aushub & Sauberkeitsschicht

Bohrkern 7

Verlauf Geländeoberfläche
zum Zeitpunkt vor Beginn

der Erdarbeiten des
AN LV Erd-Verbauarbeiten

UK zweiter Aushub
Abschnitt 2 endgültig
-9,85 = +181,22 üNN

UK Aushub endgültig
-10,05 = +181,02 üNN

Verlauf Geländeoberfläche
zum Zeitpunkt vor Beginn

der Erdarbeiten des
AN LV Erd-Verbauarbeiten

UK zweiter Aushub
Abschnitt 2 endgültig
-9,85 = +181,22 üNN

UK Aushub endgültig
-10,05 = +181,02 üNN

Nord SC 1-1

Nord SC 1-1   M.1:100

Nord SC 2-2

Nord SC 2-2   M.1:100

F02 09.05.2018 Höhenlage Baustelleneinrichtungsfläche von 4.00m auf 5.00m

F03 30.05.2018 Änderung der Baugrube gemäß Tragwerksplanung
F04 05.06.2018 Vergrößerung des Arbeitsraums
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Grobschätzung der LKW-Fahrten 

bis zur Fertigstellung des Kellergeschosses (05/2020)

restl. Abbruch:  25 / Woche    150 Gesamt 

Baugrube:   240 / Woche   3150 Gesamt

Bodenplatte:   86 / Woche   430 Gesamt

Kellergeschoss:  36 / Woche   370 Gesamt

Wiederverfüllung: 80 / Woche   740 Gesamt



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Bohrpfahlwand



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Fundamente



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -2



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -1



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E 0



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E 1



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E 2



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E 3



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Dach



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

DachAnsicht Süd-West



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

DachAnsicht Süd-Ost



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

DachAnsicht Nord-West



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Gewerk

Mindestgröße Bild

Maximale Größe Bild 
(dann ggf. ohne 2. Textzeile)

absolute max. Größe
(Titel und Datum bleiben erhalten) 

Bedarf 
kann E 3  TGA 1



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Gewerk

Mindestgröße Bild

Maximale Größe Bild 
(dann ggf. ohne 2. Textzeile)

absolute max. Größe
(Titel und Datum bleiben erhalten) 

Bedarf 
kann E 3  TGA 2



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

Gewerk

Mindestgröße Bild

Maximale Größe Bild 
(dann ggf. ohne 2. Textzeile)

absolute max. Größe
(Titel und Datum bleiben erhalten) 

Bedarf 
kann E 3  TGA 3



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -2



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -2  Elektro



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -2  Sanitär



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -2  Lüftung



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -2  Heizung



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.20193D - Modell

E -2  kombiniert



Kreisklinik Groß-Umstadt  
Neubau Bettenhaus 

Informationsveranstaltung 
09.04.2019Neubau Bettenhaus

Kreisklinik Groß-Umstadt
    

NEUBAU KREISKLINIK GROSS UMSTADT  -  Konstruktion und Gestaltung der Außenfassaden 

ARGE NEUBAU KREISKLINIK GROSS UMSTADT _ AUF DEM KREUZBERG 1 _ 64342 SEEHEIM-JUGENHEIM       1 

Stand 03.2019 


